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7. Sandwichpanelen gevels

Panelen bij voorkeur op hun zijkant omhoog hijsen

Als lange dunne panelen op hun platte zijde omhoog worden gehesen, kunnen schades ontstaan zo-

als breuk in het isolatiemateriaal of onthechting van de metalen huiden.

Risico op schade tijdens het ophijsen van lange panelen op de platte zijde

Voorbeeld van op de platte zijde ophijsen van gevelpanelen

Bij verticale montage kunnen de panelen aan de bovenzijde met een soort U-profiel worden getrans-

porteerd. De gaten die hiervoor in het paneel worden geboord, worden zo geplaatst dat deze later bijv.

onder de dakkap vallen en dan niet meer zichtbaar zijn.
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7. Sandwichpanelen gevels

7.4 Montage panelen horizontaal

Voorbeeld van een horizontaal gemonteerde gevel

Bij horizontaal gemonteerde panelen worden meestal éénvelds-panelen toegepast.

Éénvelds en tweevelds- panelen

Bij de kopse zijde worden de panelen op een verticale kolom bevestigd (zichtbaar of onzichtbaar). Ter

plaatste ontstaat een kleine opening (stuiknaad).

Voorbeeld van twee verticale stuiknaden waarbij de rechter naad is afgewerkt met zetwerk

De kopse zijde van de panelen wordt afgewerkt met zetwerk. De ruimte tussen de panelen wordt vol-

ledig opgevuld met isolatie die dezelfde kwaliteiten heeft als die van de panelen (o.a. in verband met

de isolatiewaarde en/of brandveiligheid).

éénvelds paneeltweevelds paneel


